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KAYNAKLI ÇERÇEVE KÖŞESİ BİRLEŞİM HESABI 

Çelik Sınıfı = ST37, Yükleme Çeşidi = H, 

Kiriş Üzerine Gelen Kesit Tesirleri 

Moment Değeri (M) = 7,31 tm, 

Eksenel Kuvvet Değeri (N) = 3,46 ton, 

Kesme Kuvveti Değeri (V) = 15,26 ton, 

Birleşim Bilgileri 

Kiriş Profili = IPE300, Kolon Profili = HEA260 

Kiriş Profili Yüksekliği = 30 cm, 

Kiriş Profili Başlık Kalınlığı = 1,07 cm, 

Kiriş Profili Başlık Genişliği = 15 cm, 

Kiriş Profili Gövde Kalınlığı = 0,71 cm, 

Kolon Profili Yüksekliği = 25 cm, 

Kolon Profili Başlık Kalınlığı = 1,25 cm, 

Kolon Profili Başlık Genişliği = 26 cm, 

Kolon Profili Gövde Kalınlığı = 0,75 cm, 

Süreklilik Levhası Genişliği = 12 cm, 

Süreklilik Levhası Kalınlığı = 1,5 cm, 

Berkitme Levhası Genişliği = 12,62 cm, 

Berkitme Levhası Kalınlığı = 1 cm, 

Kaynak Bilgileri 

a1 kaynak kalınlığı = 0,5 cm ve kaynak boyu = 14,82 cm, 

a2 kaynak kalınlığı = 0,5 cm ve kaynak boyu = 17,7 cm, 

a3 kaynak kalınlığı = 0,5 cm ve kaynak boyu = 24 cm, 

a5 kaynak kalınlığı = 0,3 cm ve kaynak boyu = 17,7 cm, 

 

Kiriş Birleşim Kesiti (A-A Kesiti) 
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Tarafsız eksen (e1) = (12 x 1,5² / 2 + 2 x 0,5 x 24 x (30 / 2 + 1,5) + 15 x 1,07 x (30 + 

1,5 - 1,07 / 2)) / (12 x 1,5 + 2 x 0,5 x 24 + 15 x 1,07) = 15,62 cm, 

Delta (e) = 30 / 2 + 1,5 - 15,62 = 0,88 cm, 

Birleşim kesiti elemanlarının toplam atalet momenti (I) = 12 x 1,5 x (15,62 - 1,5 / 2)² + 

15 x 1,07 x (15,88 - 1,07 / 2)² + 2 x 0,5 x 24³ / 12 + 2 x 0,5 x 24 x 0,88² = 8930 cm4, 

Birleşim Kesitindeki statik tesirler 

M1' = 731 - 15,26 x 25 / 2 + 3,46 x 0,88 = 543,31 tcm, 

V1' = 15,26 ton, 

N1' = 3,46 ton, 

Kiriş Birleşim Kesitinde Gerilme Kontrolü 

Toplam alan = 12 x 1,5 + 2 x 0,5 x 24 + 15 x 1,07 = 58,05cm2, 

Süreklilik levhası kenar lifinde  = 543,31 / 8930 x 15,62 - 3,46 / 58,05 = 0,89 < 1,4 

t/cm2, 

a1 kaynağının dikiş boyu (L1) = 15,21 / (2 x 0,5 x  1,1) + 2 x 0,5 = 14,82 cm, 

a2 kaynak kordonunda  = 15,21 / (2 x 0,5 x (17,7 - 2 x 0,5)) = 0,91 < 1,1 t/cm2, 

a3 kaynak kordonunda  = 15,26 / (2 x 0,5 x (24 - 2 x 0,5)) = 0,66 < 1,1 t/cm2, 

a4 küt kaynak kordonunda  = (543,31 / 8930) x 15,88 + 3,46 / 58,05 = 1,03 < 1,1 

t/cm2, 

Kolon Birleşim Kesiti (B-B Kesiti), 

M2' = 731 - 3,46 x 30 / 2 = 679,1 tcm, 

V2' = 3,46 ton, 

N2' = 15,26 ton, 

Kiriş alt başlığından kolona geçen basınç kuvveti = (543,31 / 8930 x (15,88 - 1,07 / 2) 

+ 3,46 / 58,05) x (15 x 1,07) = 15,95 ton, 

Temas alanındaki gerilme kontrolü  = 15,95 / (8,37 x 0,75 + 2 x 12,62 x 1) = 0,51 < 

1,4 t/cm2, 

Kolon gövdesinden berkitmelere geçen kuvvet = (15,95 / (8,37 x 0,75 + 2 x 12,62 x 1)) 

x (12,62 x 1) = 6,39 ton, 
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Berkitmeleri kolon gövdesine bağlayan kaynaklarda  = 6,39 / (2 x 0,3 x (17,7 - 2 x 

0,3)) = 0,62 < 1,1 t/cm2, 

Kolon gövdesi kesitinde asal gerilme kontrolü  

 = (15,95 - 3,46) / (17,7 x 0,75) = 0,94 t/cm2, 

 = (679,1 / 10450) x 17,7 / 2 = 0,58 t/cm2, 

Mukayese gerilmesi  = (0,58² + 3 x 0,94²) = 1,73 < 1,8 t/cm2 


