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MOMENT AKTARAN BULONLU EK HESABI 

Çelik Sınıfı = ST37, 

Yükleme Çeşidi = -----------   H   -----------, 

Seçilen birleşim aracı 8.8 bulon olmak üzere; 

Kayma emniyet gerilmesi = 1,92 t/cm2'dir. 

Ezilme emniyet gerilmesi = 2,8 t/cm2'dir. 

Birleşim Bölgesine Gelen Kesit Etkileri 

Moment Değeri (M) = 1600 tcm, 

Eksenel Kuvvet Değeri (N) = 1 ton, 

Kesme Kuvveti Değeri (V) = 4 ton, 

Birleşim Bilgileri 

Kiriş Profili = IPE400 

Kiriş profili yüksekliği = 40 cm, 

Kiriş profili başlık kalınlığı= 1,35 cm, 

Kiriş profili başlık genişliği = 18 cm, 

Kiriş profili gövde kalınlığı = 0,86 cm, 

Başlık ek levhası kalınlığı = 1,5 cm, 

Başlık ek levhası genişliği = 18 cm, 

Gövde ek levhası kalınlığı = 1 cm, 

Gövde ek levhası genişliği = 30 cm, 

Bulon Çapı Tayini 

Seçilen başlık eki bulon çapı = (5 x 1,35) - 0.2 = 2,2 cm 

Seçilen gövde eki bulon çapı = (5 x 0,86) - 0.2 = 1,6 cm 

Ek Levhaları Kesit Kontrolü 

Başlık ek levhası kesit alanı = 1,5 x 18 - 2 x 1,5 x (2,2 + 0.1) = 20,1 cm2, 

Profil başlığı kesit alanı = 1,35 x 18 - 2 x 1,35 x (2,2 + 0.1) = 18,09 cm2, 

Buna göre başlık ek levhası kesit alanı 20,1 cm2 > 18,09 cm2 olmalıdır. 
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Gövde ek levhası kalınlığı ise 1 cm > (0.8 x 0,86) = 0,69 cm, olmalıdır. 

 

Bulon Adedinin Belirlenmesi 

Seçilen başlık eki bulon adedi 8 olmak üzere; 

Profil başlığının taşıyabileceği maksimum kuvvet = 18,09 x 1,4 = 25,33 ton, 

Kayma gerilmesi kontrolü = 25,33 / (8 x 3.14 x 2,2² / 4) = 0,83 > 1,92 t/cm2, 

Ezilme gerilmesi kontrolü = 25,33 / (8 x 2,2 x 1,35) = 1,07 > 2,8 t/cm2, 

Seçilen gövde eki bulon adedi yatayda 4 sıra ve düşeyde 3 sıra olmak üzere toplam 

12 adettir. 

Gövde eki düşeyde en uzak bulonlar arasındaki mesafe = 20 cm olmak üzere; 

Başlık ek levhası atalet momenti = (18 x 1,35³ / 12 + 18 x 1,35 x ((1,35 + 40) / 2 ) ²) x 

2 = 20781,72 cm4, 

Gövde ek levhası atalet momenti = 2 x (1 x 30³ / 12 ) = 4500 cm4, 

Gövdeye gelen eğilme momenti ( M ) = 1600 x 4500 / (4500 + 20781,72) = 284,79 tcm, 

Gövde de bir bulona gelen kesme kuvveti ( V ) = 4 / 12 = 0,33 ton, 

Gövde de bir bulona gelen yatay kuvvet ( H ) = 1 / 12 = 0,08 ton, 

Bileşke kuvvet (R) = (0,33² + ((284,79 / 20 x 0,25) + 0,08)²) = 3,66 ton, 

Bir bulonun kaymaya göre taşıyabileceği kuvvet ( N1 ) = 2 x 3.14 x 1,6² / 4 x 1,92 = 

7,72 ton, 

Bir bulonun ezilmeye göre taşıyabileceği kuvvet ( N2 ) = 1,6 x 2,8 x 0,86 = 3,85 ton, 

Bir bulonun taşıyabileceği minimum kuvvet, bir bulona gelen en büyük bileşke 

kuvvetten büyük olmalıdır. Buna göre; Rg = 3,66 ton, <  min(N1, N2) = 3,85 ton, şartını 

sağlamalıdır. 

 


